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Параметры сцены и сценического оборудования 
 

 

1.Сцена 

Зеркало сцены: высота - 8,5м, ширина - 18м 

Высота до арлекина – 8м 

Два кармана – 19,13м х 6м, высота – 9м 

Круг-кольцо: 

Круг внешний радиус – 11м 

Круг-кольцо внешний радиус – 15м 

2. Штанкетные подъемы: 

Грузоподъемность штанкета - 350-500кг  распределенной нагрузки; 

Расстояние между штанкетами – 150мм; 

Длина штанкета – 20,7м, 

Количество штанкета – 35шт, 

Количество боковых штанкет – 4шт  по 2 с каждой стороны, 

Арьер – 5 штанкетов, 

Экран – 2шт, 

Осветительные портальные башни – 2шт, 

Софиты – 8шт, 2 выносных, 

ППРЗ – 4шт, 

Передвижные осветительные башни – 10шт по 5 с каждой стороны, 

Линолеум - черный и светлый. 

 

Система управления Световая консоль: 

SGM Regia Opera 2048 

 

Стационарное оборудование: 

Выносной софит 1 (ближний к сцене): 

4шт LED STAGE PAR 18x12FWAU RGBWA-UV 

14шт Selecon PC2500 на лампе 2500w с скроллером Sistema 16 цветов. 

4шт Selecon Profile 12-28 на лампе 1000w – фильтровка 201 Lee. 

 

Выносной софит 2 (дальний от сцены): 

14шт Selecon PC2500 на лампе 2500w с скроллером Sistema 16 цветов. 



4шт Selecon Profile 12-28 на лампе 1000w – фильтровка 201 Lee. 

 

Ложи световые:  

16шт Selecon Profile 12-28 на лампе 1000w 

 

Световые порталы: 

6шт Selecon Profile 12-28 на лампе 1000w с скроллером 16 цветов 

2шт Selecon PC2500 на лампе 2500w с скроллером Sistema 16 цветов 

 

1 подвесной софит: 

9шт SistemaLiraComandorSelecon PC2500 2500w с скроллером 16 цветов. 

4шт LED STAGE PAR 18x12FWAU RGBWA-UV 

 

2 подвеснойсофит: 

10шт Sistema Lira ComandorSelecon PC2500 2500w сскроллером 16 цветов. 

4шт LED STAGE PAR 18x12FWAU RGBWA-UV 

 

3 подвеснойсофит: 

10шт Sistema Lira ComandorSelecon PC2500 2500w сскроллером 16 цветов. 

4шт LED STAGE PAR 18x12FWAU RGBWA-UV 

 

4 подвеснойсофит: 

10шт Sistema Lira ComandorSelecon PC2500 2500w сскроллером 16 цветов. 

4шт LED STAGE PAR 18x12FWAU RGBWA-UV 

 

5 подвеснойсофит: 

10шт Sistema Lira ComandorSelecon PC2500 2500w сскроллером 16 цветов. 

4шт LED STAGE PAR 18x12FWAU RGBWA-UV 

 

6 подвеснойсофит: 

6 шт Sistema Lira ComandorSelecon PC2500 2500w сскроллером 16 цветов. 

 

Башни поплановые подвесные мобильные 10шт: 

80шт. Selecon Curva PC 1200w фильтровка Open White, 201 Lee, 80 Rosco, 

371 Rosco. 







Техническая характеристика звукового оборудования 

 

 

PA-systemлинейный массив в подвесе 

KS-Audio 

Sat.             CPA LINE                       16 x750Вт 

Sub.             CPA  SUB2                      8 x 1 кВт 

Front fill                                              6 x  150Вт 

 

Мониторы 

KS-AudioCPA1M  8 х450Вт 

 

Прострелы 

KS-AudioCPA15                 4 x 700Вт 

 

Микшерныйпульт (F.O.H.)    

MidasM32 Live 

Микшерный пульт стационарно расположен в партере. 

 
 

Радиомикрофоны 

SENNNHEISER ew500 G3 




